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Instalacion de la Antena del Receptor

IMPORTANTE: Debido a que la banda de 2.4GHz dispone de caracteristicas distintas a las de
las cldsicas 27 y 35MHz, lea detenidamente estas indicaciones para disfrutar de un vuelo seguro
con su nuevo equipo en 2.4GHz .

» El receptor R606FS tiene 2 antenas. Estas antenas

aportan una redundancia para disminuir las posibilidades s S

de recibir informacion errénea. Antenas Cablt:mmial
 Debido a que la longitud de onda de 2.4GHz es mucho i > ¥

mas corta que la de las otras frecuencias habituales en *Mantener lo mas recto posible.

modelismo, resulta muy propensa a recibir informacion RecEpian HERES

erronea e incluso perder la sefal . Para evitarlo, el receptor R606FS equipa 2 antenas como redundancia.
« Para beneficiarse al maximo de tal redundancia siga, por favor, las siguientes instrucciones:

1. Ambas antenas deben mantenerse lo mas rectas posible, si no .
perdera alcance.

2. Las antenas se deben posicionar a 90° una de otra.

El valor, realmente, no resulta critico, pero si es importante
mantenerlas lo mas separadas posible la una de otra.

Ciertos modelos grandes equipan piezas metalicas o equipos que
pueden interfirir con la sefial emitida. En estos casos las antenas se
deben ubicar en cada costado del fuselaje, obteniéndose asi la mejor
recepcion posible de la senal trasmitida por la emisora.

3. Las antenas deben ubicarse alejadas de materiales conductores tales como metales y fibra de carbono, como
minimo, 15mm. La porcién coaxial de las antenas no requieren tal cuidado, aunque si se debe observar no curvarlas
con radios pequenos.

Si el fuselaje del modelo estuviera fabricado en material conductor tal como metal o carbono, las antenas se deberan
posicionar fuera del fuselaje. Cuide, ademas, de que las antenas no toquen el fuselaje. Por ejemplo, existen muchos
fuselajes de veleros fabricados en fibra de carbono; si instala el receptor R60BFS en uno de ellos, siga a rajatabla tal
indicacion.

4. Mantenga alejadas las antenas de motores eléctricos, reguladores, y cualquier otra fuente de interferencias como
le resulte posible.

5. Sea cuidadoso en la manipulacién de las antenas. Forzarlas repetidamente o tirar excesivamente de ellas podria
producir su rotura o la de su conexion en el interior del receptor.

Antena

Antena

*Las antenas se deben posicionar a 90° una de ofra.

*En las fotos se muestra como deberian colocarse correctamente las antenas
En una instalacién real, el receptor se debe forrar con esponja o fijarse a un
material espumoso que absorva y proteja de vibraciones al mismo.
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INTRODUCCION

Gracias por adquirir nuestro equipo digital proporcional Futaba 6EX-2.4GHz FASST", especialmente concebido para
aviones y helicopteros R/C. Si ésta es su primera emisora “‘computerizada”, puede estar seguro que con ella le resultaran
notablemente mas sencillos tanto el ajuste basico en el taller como el afinado durante el vuelo de su modelo, ya sea avién o
helicoptero. Aungue es un equipo concebido para principiantes y/o vuelo sport con los requerimientos de tales aficionados
como base del diseiio, con objeto de lograr el mejor uso de su Futaba 6EX-2.4GHz y emplearla con la mayor seguridad
posible, deberd leer completa y cuidadosamente este manual del instrucciones.

"FASST: Futaba Advanced Spread Spectrum Technology o Tecnologia Avanzada de Espectro Compartido de Futaba

Consejo: Si durante la lectura de las instrucciones no tiene claro alguno de los procedimientos o funciones y comienza a
“perderse”, de todos modos, continte la lectura. A menudo, la funcion o procedimiento se volvera a explicar de una forma
diferente un poco mas adelante, facilitandole una perspectiva distinta la cual podria ser entendida correctamente. Otra
sugerencia, cuando “juegue” con la programacion, conecte la bateria, interruptor y servos al receptor y haga funcionar la radio
en su banco de trabajo, pudiendo comprobar de forma directa los efectos de los cambios de los parametros.

SERVICIOTECNICO
Si encuentra algtin problema o dificultad durante el uso de su equipo, consulte primero, por favor, las instrucciones. Para

una ayuda profesional puede recurrir, también, a su tienda habitual o contactar con el Servicio Técnico FUTABA cuyas
direcciones web se indican a continuacion:
www.futaba-rc.com
www.modelimport.com

Si aun asi, no consigue resolver el problema, empaquete el equipo en su caja original y afada una nota detallada y
exacta

describiendo la dificultad. Recuerde detallar lo siguiente en la nota:

» Sintomas * Condiciones de empleo especiales.
» Lista de elementos enviados. » Qué articulos requieren reparaciones.
« Su nombre, direccién y nimero de teléfono. » Incluya la Tarjeta de Garantia, si aun esta en vigor.

Envie su equipo al Servicio Técnico Autorizado FUTABA a la siguiente direccion:

MODELIMPORT S.A.
C/PRIMAVERA, 48; POL. IND. LAS MONJAS
8850 TORREJON DE ARDOZ, MADRID

Este producto se debe utilizar solo para el vuelo sport y de hobby de aeromodelos radiocontrolados. Futaba no se responsabiliza
del empleo de este articulo por parte del cliente, ni de ninguna alteracion del producto, incluyendo la modificacion o la
insercién en otros sistemas por parte de terceros. Cualquier modificacion anulara la garantia disponible y se realizaria bajo la
responsabilidad del propietario.

Colabore con la conservacion del medio ambiente, deshaciéndose de sus baterias gastadas de una forma responsable. El
tirar las baterias recargables a la basura o a vertederos municipales esta prohibido en muchas localidades. Informese en su
tienda de modelismo habitual o en el propio Ayuntamiento de su localidad.

PRECAUCIONES DE USO

1. Se debe prestar especial atencion antes de encender la emisora mientras otros modelos estan siendo utilizados ya que
los sistemas en 2.4GHz pueden afectarles.

2. Si existe alguna normativa para el uso de equipos en 2.4GHz en su club de modelismo, por favor, sigala estrictamente
para disfrutar de un empleo seguro de esta nueva banda disponible.

3. Las caracteristicas de la banda 2.4GHz son muy diferentes de las bandas hasta ahora utilizadas. Tenga especial
cuidado de mantener su modelo siempre en rango visual, pues si pasara por detras de grandes objetos se podria producir
apantallamiento en la recepcion de la sefial. MUY IMPORTANTE: Las vallas y rejas metalicas también producen sombras
a la recepcion de la senal.

e

4. JAMAS agarre la antena mientras vuela, pues ello produce una caida de la sefal emitida con el consiguiente riesgo de
pérdidad e control.



»

CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES

Emisora: TEEX-2.4G También se incluyen:
Emisora T6EX-2.4GHz de modulacion FASST. Interruptor
Emisién en banda 2.4GHz. Manual de instrucciones

Configuracion: equipo de 6 canales con 2 sticks
Alimentacion: bateria Ni-Cd NT8FE800B de 9.6V
Consumo: 170mA

Receptor: R606FS

Receptor de modulacion FASST de 6 canales.
Recepcion en la banda de 2.4GHz.

Alimentacion: 4.8V o 8V (compartida con los servos)”
Consumo: 80mA (sin senal)

Tamano: 41.6 x 27.5 x 9.2 mm

Peso:9.8g

*Contenido y caracteristicas sujetas a cambios sin previo aviso.

"NOTA: JAMAS emplee pilas secas con su receptor
R606FS ya que generan fallos en su funcionamiento.

TERMINOLOGIA

Resulta interesante entender los siguientes términos antes de leer el resto del manual. Los términos no estan en orden
alfabético, sino en un orden légico que prepara al lector para entender el siguiente concepto.

Inversion (Inversién de Servo)- Es una funcion que permite al usuario determinar la direccion de respuesta de cada servo.
Si después de conectar las transmisiones a los servos algin mando, en el modelo, responde en direccion opuesta a la
requerida, el usuario puede cambiar la direccion de actuacion del servo y, asi, la respuesta del mando sera la correcta.

Recorrido - Cuando se habla de una superficie de control (tal como el elevador o el alerdn),
recorrido es la distancia que se desplaza dicha superficie. El recorrido de las superficies
de control se mide, normalmente, en el borde de salida de la superficie y se expresada en
milimetros o pulgadas. El modelo del dibujo tiene 13mm (1/2") de recorrido “arriba” en el
elevador. El recorrido también puede referirse al desplazamiento del brazo (o rueda) del
servo.

“Dual Rate” (D/R) - En la 6EX-2.4GHz el interruptor “D/R” le permite cambiar, en vuelo
e instantaneamente, entre dos diferentes recorridos para los mandos alerén, elevador y
direccion. A menudo se reguieren diferentes recorridos para distintos tipos de vuelo [se
pueden requerir unos recorridos “Cortos” (“Low”) para volar a altas velocidades, donde
la respuesta del modelo resulta mas sensible, y unos recorridos “Largos” (“High”) para
ejecutar maniobras acrobaticas agresivas, aterrizajes o vuelos a poca velocidad donde la
respuesta del modelo es menos acusadal.

Finales de Recorrido (E.P.A.) - Fija el limite maximo que el servo puede girar en cada direccion (sin influir la programacion
de los “Dual Rates”: el servo no se desplazara nunca mas alld del limite fijado en el ajuste de Final de Reocrrido).

Exponencial - Normalmente, los servos responden linealmente a los movimientos mandados desde la emisora (por ejemplo,
si el “stick” o palanca de mando se mueve a la mitad del recorrido, el servo se movera a la mitad del recorrido). Sin embargo,
con el Exponencial puede hacer que el servo se mueva mas o menos que el movimiento inicial del “stick” ( lo normal es
menos movimiento en el servo que en el stick). Los exponenciales se utilizan, normalmente, para “ suavizar” o disminuir el
recorrido de los servos de alerones ,elevadores y direccion respecto al movimiento inicial del stick . De esta forma, pequenas
actuaciones del piloto sobre los mandos dan como resultado un movimiento menor del servo, suavizandose asi el vuelo del
avion.

Los “Dual Rates” ajustan la cantidad de recorrido de los servos. Los Exponenciales determinan donde tendran el mayor
recorrido.

Mezcla - Dos o mas servos pueden funcionar simultineamente uniéndolos eléctricamente con cables (con un conector
en forma de “Y”) o “uniéndolos” electronicamente mediante la programacion de la emisora. Cuando los servos se unen
electronicamente via programacion, se dice que estan “mezclados”. A diferencia de cuando se unen con un cable *Y”,
los servos mezclados o unidos electronicamente puede hacerse que tengan movimientos opuestos asi como programar
recorridos diferentes para cada uno de ellos. *







